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Ïëàí ôóíäàìåíòó

Ðîçð³ç 2-2

Àðìóâàííÿ îáâ'ÿçî÷íîãî ïîÿñó

Армування монолітної подушки
фундаменту шириною 400мм

Армування монолітної подушки
фундаменту шириною 600мм

Примітки:
1. Перед початком влаштування фундаменту виконати підготовку із ущільненої піщано-щебеневої
суміші товщиною мінімум 200мм.
2. По підготовці із ущільненої піщано-щебеневої суміші влаштувати гідроізоляцію з поліетиленової
плівки 200мкм
3. Фундаментну подушку виконати із бетону класу В20 P3 F200 W6 та заармувати арматурою
класу А400С по ДСТУ 3760-2006
4. З'єднання арматурних стержнів виконати в нахльост з довжиною нахльостів рівною 60
діаметрів стержнів (для ф12 - 720мм). В випадку використання зварних з'єднань арматури
дотримуватись вимог ГОСТ 14098-91.

- Бетон фундаменту до позн. -0,450 - В20 P3 F200 W6 - 32,0 м3
- Бетон фундаменту від позн. -0,450 - В20 P3 F200 W6 - 7,6 м3
- Бетон фундаменту ганку та тераси -  В20 P3 F200 W6 - 6,7 м3
- Бетон фундаменту перегородок -  В20 P3 F200 W6 - 1,7 м3
- ф12 А400С - 981,0 м.п. (враховано 15% на нахльост) - 871,0 кг
- ф8 А240С - 1206,0 м.п. - 476,0 кг

Кількість основних матеріалів монолітних
частин фундаменту


